(Crab)

SYSTEM

CORAB PB

Materiat / Material:
aluminium i stal nierdzewna /
aluminum and stainless steel

Masa balastowa / Ballast load:
56 kg /1 modut/ per module

Uktad modutéw pionowy /
Modules layout portrait:

Powierzchnia

dla 4 modutéw/
Kat / Indeks / Mounting surface

Angle: Index:

for 4 modules:
150 XFS_PBO017 6,6 m?
250 XFS_PB027 6,3 m?
350 XFS_PBO037 57 mz2

Uktad modutéw poziomy /
Modules layout landscape:

Powierzchnia

Kat/ Indeks/  dla 4 modutéw/

Masa systemu

Szyna
(na 4 moduty) / montazowa /

Weight per £ A
4 mgdulgs: Mounting rail
19,15 kg
20,66 kg
SM-30x50 KLIK
22,16 kg

I

Masa systemu
(na 4 moduty)/  Szyna

Angle: Index: Mounting surface Weight per montazowa /

for 4 modules: 4 modules: Mounting rail
150 XFS_PBO18 7,2 m?2 22.35 kg

[ |
25° XFS_PB028 6,9 m?2 23,48 kg »
SM-30x50 KLIK

350 XFS_PBO038 6,8 m?2 25,37 kg
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CORAB Sp.zo.o. ‘

ul. Michata Kajki 4,

10-547 Olsztyn

DACH PLASKI - BALASTOWY.
FLAT ROOF - BALLAST.

Opcje / Option:

B czarnaszyna/ black rail

B czarne klemy / black clamps

B tacznik boczny / lateral connector

W zaslepkiszyn /end caps

W dodatkowa izolacja / thicker protection pad
B akcesoria do wyréwnania potencjatow /
accessories for potential equalization

przystosowany do modutéw szkto-szkto /
adapted for glass-glass modules

dodatkowe stezenia /
additional cross-bracings
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